TRANSPORT & LAGERUNG

Die Fensterbénke flach liegend
mit der Schutzfolie zueinander
tfransportieren und lagern.
: Hinweis: Bei Verputzarbeiten zu-
# satzlich mit Karton abbdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der
Montage und Abschluss der
Putzarbeiten entfernen, jedoch
NICHT AUF DEN spdatestens 3 Monate nach Erhalt
FENSTERBANKEN  der Fensterbdnke. Vor dem Ab-
SCHNEIDEN! ziehen der Folie lose Verunreini-
gungen entfernen.

ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Mon-
tagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage
sorgféltig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschlieBlich
aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Wir Ubernehmen keinerlei Haftung fur Schéden jeglicher Art, die
aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie
angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht
bestimmungsgemdaBem Gebrauch und/oder Montage entstehen,
sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts
anderes ergibt.

Fensterbdnke sind grundsdéizlich nicht zum Betreten geeignet.
Ausnahme: Gesondert geplante und ausgefUhrte Austritte bei
Toren.

FENSTERBANKNEIGUNG & -VORSPRUNG

Bereits beim Ausmessen der Fensterbdnke muss der Fensterbank-
vorsprung berUcksichtigr werden.

Innenfensterbank:

classic: ca. 30 mm
linea: ca. 10-30 mm
woodline: ca. 30 mm
puritamo: ca. 40 mm
exclusiv: ca. 40 mm

Neigung O-1° nach vorne

MONTAGEHINWEISE

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, frocken
und fettfrei grondlich zu reinigen. Montagefléichen (Parapet) mUssen
sauber, trocken, fragféhig, glaft, eben, rissfrei und vor allem anhal-
tend haftféhig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen.
Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprofungen durchzufUhren.
Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebe-
fliichen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer
zuU behandeln.

Zur Vermeidung von Kondensat sind Fensterb&nke hohlraumfrei zu
montieren. Im BrUstungsboereich die Hohlr&ume vollfléichig schlieBen.
zB mit einem Glattstrich oder einer geeigneten Dammstoffplatte.

Zu hohe Bau- und Raumiufifeuchte beim Einbau der Fensterbdnke

vermeiden.

Die L&ngenausdehnung der Fensterbdnke berdcksichtigen: bis zu
1,4 mm/Ifm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshallb durfen Einzel-
I&ngen nur bis maximal 3,6 m vorgesehen werden. Bei gréBeren
Langen empfiehlt sich eine Teilung mit einer StoBverbindung.

Bei stumpfer Montage der Fensterbbdnke direkt an den Fenster-
rahmen ist die Anschlussfuge mit einem ausreichend tiefen Profil
(mind. 8 mm) abzudecken bzw. ein geeignetes Montageprofil an-
zubringen.

ZUBEHOR

Montagehilfen (3 Stk. / Ifm)
Erleichtern die Montage.
Aufwdandiges Unterkeilen
entfallt.

1. nach unten
2. zum Stock

Mortelkrallen inkl. Schraube (3 Stk. / Ifm) — fUr linea nicht mdglich
- zur Verankerung
der Fensterbank im Mortelbett
- Mortelkrallen mit den
beiliegenden Schrauben in
die vorgebohrten Locher der
Fenterbankrickseite einschrauben.

BEFESTIGUNG MIT STUTZWINKEL

Ab einem Vorsprung von 100 mm lbzw. mehr als 1/3 der Ausladung
sind die Fensterbdnke zusatzlich mit StUtzwinkel / Konsolen zu unter-
stUtzen und zu befestigen.

Konsolenabstand:
max. 500 mm

max. 200 mm vom Fensterbank-Ende

STOSS- UND ECKVERBINDUNG

z. B. bei Erker, Uberléngen, etc.

mit dauerelastischem Dichtstoff
neutralvernetzendes Silikon siehe ,Silikonfuge richtig
ausfUhren®

Fugentiefe = 1/2 Fugenbreite
(mind. 6 mm)

Dehnfugenbreite:
Innen:  mind. 5mm

SILIKONFUGE RICHTIG AUSFUHREN

Fugentiefe = 1/2 Fugen-

helopal / fenom Platten
breite (mind. 6 mm).
‘*?259';5 Die vorhandene Fuge wird
I . mif geggnerem
v e HinterfOllmaterial
T (z. B. geschlossenzelli-

ger PE-Rundschnur) und
dauerelastischem Dichtstoff
(neutralvernefzendes Sili-
kon) dicht und hohlraumfrei
verschlossen.

Fester Untergrund
(Ziegeimauerwerk, Beton, Zemenimoriel, Holz)

Alternativ kdnnen Fugen auch mit vorkomprimierten, selbstrickstellen-
den Fugendichtbdndern abgedichtet werden.

Hinweis: Fugen aus elastischen Dichtstoffen (z. B. Silikonfugen) sind
Wartungsfugen und daher in regelmdéBigen Absténden zu Uber-
arbeiten bzw. zu erneuern. Verwenden Sie nur Dichtstoffe mit einer
Shore A Harte < 15.
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Die Fensterbank

Inhen-
fensterbdanke

classic | linea | woodline |
puritamo | exclusiv

MONTAGERICHTLINIEN

Unsere Empfehlung: Verwenden Sie das original helopal Mon-
tagemateriall

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgefUhrter Montage kénnen
wir fUr Folgesché&den keine Haftung Ubernehment

Mit dieser Ausgabe 06/2019 verlieren alle alten Montagericht-
linien ihre Gultigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com

Innenfensterbdnke




1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN
(SIEHE RUCKSEITE)

2. UNTERGRUND/HAFTFLACHE VORBEREITEN

- Fester tragfahiger Untergrund

- Klebefldchen missen anhaltend haftféhig, frocken,
sauber, staub- und fettfrei sein

- Ebene Montagefltche

3. MONTAGEHILFEN ANSCHRAUBEN

ALTERNATIVE:
Ausgleichsklotze

) 3 Stk./Ifm
= Q{)/

<=

Darauf achten, dass durch die
Montagehdhe der Montagehilfen eine
ausreichende Vorspannung gegelen ist.

DIE MONTAGEMOGLICHKEITEN

. @ Mit helopal 2K Montageschaum

Im Mortelbett (ausgenommen lineq)

© Mit helopal Montagekleber MS

(®1 HOHENDIFFERENZ AUSGLEICHEN

H = Fensterbankstdrke + (max. 20 mm) Montageschaum

Ausnehmungen
for Montagehilfen

XPS oder HWL

®2 FENSTERBANK MONTIEREN

Dehnfuge Nach unten dricken
5 mm und einschielben bis
die-Fensterbank

Dehnfugenband
aneiden Stirnseiten

Hohlraumfrei
ausschaumen!

Fensterbank Helopal
Gefdlle nach  Montageschaum  fertiger
vorne 0-1°

/

max. 20 mm Innenputz

1-3 cm

. _—fertiger
Innenputz

Fensterbank
nach dem Schdumen mit

Lastverteilungsbrett cbspreizen. %

(®3 INNENPUTZ FERTIG STELLEN

Beidseitig in
ca. 1-2| cm die Laibung
einputzen

in die dafur
vorgesehenen Bohrungen

v T
ﬁﬂ/s Stk./Ifm

H = Fensterbankstérke

Mortelbett-
stairke 15 bis max. 30 m

Nach unten dricken
und-einschielben bis
die Fensterbank

hinten ansteht.

Dehnfuge
5 mm

Dehnfugenband
e beiden Stirnseiten

S

Fensterbank
Gefdlle nach Zementmortelbett fertiger
vorne 0-1° 15 bis max. 30 mm Innenputz

/

S

Beidseiti
in die Laibung
einputzen

ca. 1-2| cm

H=Fensterbankstdrke + 3-5 mm (Kleber ausgehdrtet)

Innenputz
fertig verputzte
Laibung + Parapet

@

OO@;@/OO Kork-Distanzen
Q(_/G %
69/ ~15 Cm
&%’ -
= =

=
Kleberaupenhdhe ~10-m

Dehnfuge Nach unten dricken

5 mm und einschielben bis
die Fensterbank
hinten ansteht:

Fensterbank  helopal
Gefdlle nach  Montagekleber MS
vorne 0-1° 3-56mm

A—

fertig verputztes Parapet + Innenputz—

. Seitlich zur Laibung
- verbleibteine mind. 5 mm
breite Dehnfuge



