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Vergewissern Sie sich, dass die Räumlichkeiten, in denen die schaltbare Folie verklebt 
werden soll, so staubfrei wie möglich sind. Stellen Sie Montagetische zum Auflegen der 
ausgerollten Folie auf 

Hartes Rakel mit Filzkante, Messer, Glasschaber oder Kupfertuch, Sprühflasche, 
Entfettendes Putzmittel, fusselfreies Putztuch, Papierklebeband, neutralvernetztes 
Silikon, Silikonpistole, Lötkolben, Lötzinn 

Packen Sie die schaltbare Folie aus und rollen Sie diese, bestenfalls auf einem Tisch, aus. 
Legen Sie die Folie an die Glasfläche und überprüfen Sie, ob die Maße korrekt sind. 
Reinigen Sie gründlich die Schutzfolie auf der Klebeseite, sodass sich keine unerwünschten 
Rückstände mehr auf der Schutzfolie befinden. 

Reinigen Sie gründlich die zu beklebende Glasfläche mit einem Glasschaber oder 
Kupfertuch. Nachdem die Glasfläche gereinigt wurde, entfernen Sie die restlichen 
Schmutzpartikel mit einem entfettenden Putzmittel und einem fusselfreien Putztuch. 
Vergewissern Sie sich, dass die Glasoberfläche und die schaltbare Folie, komplett befreit 
von Staub und Schmutz sind.  

Ziehen Sie ca. 5-10 cm Schutzfolie auf der Klebeseite ab und positionieren Sie die 
schaltbare Folie auf der Glasfläche. Wenn die Positionierung in Ordnung ist, fixieren Sie die 
Folie durch Anrakeln der 5-10cm schutzfolienfreien schaltbaren Folie, an die Glasfläche. 
Überprüfen Sie nochmals ob die Position der Folie richtig ist! 

Nachdem die schaltbare Folie in Position ist, können Sie langsam die sich zwischen 
Glasfläche und schaltbarer Folie befindenden Schutzfolie entlang der Glasfläche abziehen. 
Währenddessen rakeln Sie mit ausreichendem Druck die schaltbare Folie auf Ihre 
Glasfläche. Achten Sie darauf, dass Sie keine Lufteinschlüsse haben. 

Bei diesem Prozess kann es passieren, dass Sie trotz aller Vorkehrungen, Staubpartikel 
zwischen schaltbarer Folie und Glasfläche befinden. 
In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor: 

• Markieren Sie die Staubeinschlüsse mit einem Marker
• Ziehen Sie die Folie langsam bis zum Staubeinschluss ab. (ACHTUNG Knick-

Gefahr)
• Entfernen Sie vorsichtig die Staubpartikel von der Folie mit einem

Papierklebeband.
• Staubpartikel, welche sich am Glas befinden, können Sie vorsichtig mit einem

Papierklebeband oder mit einem Cutter Messer entfernen.
• Nachdem Sie die Staubpartikel entfernt haben, führen sie die Montage fort.

Nachdem Sie die schaltbare Folie ohne Staub- und Lufteinschlüsse angebracht haben, 
löten Sie Ihr Verbindungskabel vom Trafo an die Kupfereinspeisung der Folie an. Testen 
Sie die Folie auf Funktionalität, um zu überprüfen ob die Verkabelung richtig erfolgt ist. 

Ziehen Sie die oberste Schutzfolie von der schaltbaren Folie ab und versiegeln Sie die 
Kanten der Folie mit einem neutralvernetzten Silikon. Lassen Sie die Folie ca. 14 Tage 
ruhen bevor Sie diese reinigen. 


