
Obige Angaben, insbesonders die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige 
Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich 
Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Pro-
duktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der 

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen 
Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökolo-
gischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen 
stoffspezifi schen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die 
jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!

Wir begeistern Kunden!®
Firmengruppe Innotec Österreich
A-6322 Kirchbichl . Achenstraße 2
Telefon +43 (0)5332 71138 . Fax +43 (0)5332 72891
info@innotec.at . www.innotec.at . www.fassadenverklebung.at

Mitglieder der Firmengruppe
Technikbedarf Hubert Obermayr e. U.
Innotec Automotive VertriebsgmbH.
Innotec Industries VertriebsgmbH.

Alublech bzw. Nirostablech und Türrahmen mit Multisol (Mehrzweck- 
Entfetter / Reiniger) und Multi Wipes Box (Universaltuch) reinigen, 
mit trockenem Multi Wipes Box (Universaltuch) gut trocken reiben
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 - Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 143
 - Moulding Tape (0,8 mm dick) (Doppelseitiges Klebeband) - ArtNr. 161
 - Multisol (Mehrzweck- Entfetter / Reiniger) - ArtNr. 124
 - Multi Wipes Box (Universaltuch) - ArtNr. 1092
 - Marathon Spezial (Kartuschenpistole) - ArtNr. 1490M
 - Türnaht-Düsen für Kartuschen

Arbeitsanleitung | Version 05/12
Adheseal | Türblech-Verklebung (Fa. Fill)

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at Auftragen von Adheseal

Moulding Tape (0,8 mm dick) (Doppelseitiges Klebeband) in einer 
Länge von ca. 10 cm an den Aussenkanten und in der Mitte anbringen 
und gut andrücken
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Folie von Moulding Tape (0,8 mm dick) (Doppelseitiges Klebeband)
schräg einschneiden und vollständig entfernen
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Eine ca. 2 - 3 mm dicke Raupe Adheseal (Streichbare Klebedicht-
masse) mit Hilfe einer Marathon Spezial (Kartuschenpistole) und 
Türnaht-Düsen für Kartuschen auftragen
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Alublech an einer Kante ansetzen und auf Türrahmen anbringen Unter gleichmässigem Druck das Blech über die 
gesamte Klebefläche gut andrücken - Fertig!

In dieser Anleitung verwendete Produkte


