Pendeltiir

doppelfliigelige Anlage mit Montagerahmen

Auf Wunsch doppelfliigelige Pendeltiiren mit
Standfliigelarretierung (Zusatzausstattungen).
XFIPT2/T1
Preisgestaltung
Pendeltiiren Preisliste PE3

BestellmaBBe

Breite < Fixpunkte (lichte Breite Tiirblendrahmen) + 39 mm
Hohe £ Fixpunkte (lichte Hohe Tiirblendrahmen) + 39 mm
= @ Fixpunkte (Stulpleiste bis lichte Breite Tiirblendrahmen ) + 16 mm

(Offnungsrichtung _
Gonfige] = Ok 0 oder [ rechis=1
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BestellmaB Breite

Empfehlung

flachenbiindige und
flachenversetzte Stultiiren

Vertikalschnitt M1i:4
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhdhter SchlieBkraft verwenden
(Zusatzausstattungen, Erhohung der SchlieBkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
(Register Zubehor, Magnetabstandhalter)

o Abstand der Rollladenfiihrung
zum Blendrahmen mind. 15 mm

nachfragen

e Montagerahmenauflagefléche seitlich BestellmaB Breite verringern

mind. 20 mm

bei verdeckten Beschldgen am Tiirfligel | Winkelanbau
G (oder bautiefen Tiirfliigeln) darauf achten, | (Zusatzausstattungen)
dass die Pendeltiir durchpendeln kann

0 eng anliegende Stulpleiste

Puffer anbringen, wegen

Klappergefahr
verwendete Profile M1:3
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