Pendeltiir

mit Montagerahmen I CHG R GEET ]

Darstellung: Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Bei schragem oder gesoftetem Blendrahmenprofil
konnen die Montageschrauben zwischen Blend-

XF |PT2/ 1.LMB rahmen und Montagerahmen sichtbar werden.
Preisgestaltung

Pendeltiiren Preisliste PE1
BestellmaBe
Breite = ¢ Fixpunkte (lichte Breite Tirblendrahmen) - 2 mm
Hohe = < Fixpunkte (Regensch.-oberkante bis Lichte Tiirblendrahmen oben) + 17 mm
Offnungsrichtung = oder l@ﬁ»!

T Ansicht auBen f
Horizontalschnitt M1:3
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mit eng anliegendem Rollladenpanzer
und Rollladenfiihrungsschienen

Vertikalschnitt
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Regensch.-oberkante bis Lichte Tlirblendrahmen oben

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhohter SchlieBkraft verwenden
(Zusatzausstattungen, Erhéhung der SchlieBkraft)

(Register Zubehdr, Magnetabstandhalter)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten

o Abstand der Rollladenfiihrung nachfragen
zum Tirfliigel mind. 15 mm
bei verdeckten Beschlagen am Tiirfliigel | Winkelanbau
e (oder bautiefen Tiirfliigeln) darauf achten, | (Zusatzausstattungen)
dass die Pendeltiir durchpendeln kann
e ggf. Distanzunterlage separat bestellen
Q auf Wetterschenkel und Fliigelabdeckung | nachfragen
(Holztiir) achten
verwendete Profile M1:3
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