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Pendeltur
mit Montagerahmen und

XFIPT2/5
Preisgestaltung
Pendeltiiren

BestellmaBe

Breite = < Fixpunkte (lichte Breite Tiirblendrahmen) + 36 mm
Hohe = < Fixpunkte (Trittschutzoberkante bis Lichte Tiirblendrahmen oben) + 15 mm

Offnungsrichtung = lml oder l@}l

t Ansichtausen t
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Empfehlung

flachenversetzte Tiiren

mit eng anliegendem
Rollladenpanzer

Vertikalschnitt M4
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BestellmaB Héhe

1008

Trittschutzoberkante bis Lichte Tiirblendrahmen oben

Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhdhter SchlieBkraft verwenden
(Zusatzausstattungen, Erhohung der SchlieBkraft)

0 Flachenversatz vom Blendrahmen zum mit Dichtungsband Abstand
Tiirfligel mind. 13 mm vergroBern

9 Montagerahmenauflageflache seitlich XFIPT2/2.LMB
mind. 19 mm

bei verdeckten Beschldgen am Tiirfligel | Winkelanbau
G (oder bautiefen Tiirfliigeln) darauf achten, | (Zusatzausstattungen)
dass die Pendeltiir durchpendeln kann

0 bei sehr breitem und schragem Blend- BestellmaB vergroBem
rahmeniiberschlag entsteht zu viel Einbauluft

G Winkelauflageflache mind. 28 mm Winkelprofil 20 x 15 mm verwen-
den (Zusatzausstattungen)
verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:3
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3-D Ansicht von auBen




