Insektenschutz Spannrahmen XFISP1/43

Spannrahmen T ——

Kunststofffenster

mit sehr eng anliegenden
Rollladenfiihrungsschienen

Montage: starre Winkellaschen

Variante Diese Variante bendtigt zum Einhéngen keinen Platz Vertikalschnitt M1:25
an der FensterauBenseite (z.B. bei Schutzgitter).
XFISP1/43 Der Bediengriff ist verdeckt montiert und damit

von auBen nicht sichthar.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste SP2 «

BestellmaBe » von innen gesehen
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von innen

bei Standardwinkellaschenausladung 5 mm | XFISP5/43
o muss der Blendrahmeniiberschlag
mind. 13 mm betragen

Breite = ¢ Fixpunkte (lichte Breite Fensterblendrahmen) - 4 mm
Hohe = ¢ Fixpunkte (lichte Hohe Fensterblendrahmen) - 4 mm
Horizontalschnitt M1:25

BestelmaB Hohe

nicht bei geradem oder extrem schragen | nachfragen
Blendrahmeniiberschlag einsetzen

Abstand der Rollladenfiihrung zum XFISP5/43
Fensterfliigel mind. 17 mm

bei halbflachenversetztem Kunststofffenster groBere Winkellaschen (max. 20 mm)
und langere Biirstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm)

Berechnung: WinkellaschengroBe = Flachenversatz am Fensterfligel + 4 mm A

Blendrahmen- 1 \,(>

Oberschlag Flachenversatz
am Fensterflogel

A Blendrahmeniiberschlag - Flachenversatz am Fensterfliigel = mind. 12mm
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verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M 1:2




