Insektenschutz Spannrahmen XFISP6/51
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Spannrahmen ———

flachenbiindige Fenster
Montage: gefederte Winkellaschen (gesteckt)

fiir Kunststofffenster bzw. Fenster
mit Alubeklipsung sowie Alufenster

Sprossenfrei bis Breite bzw. Hohe von 1900 mm! Vertikalschnitt M1:25
(Nur mit Gewebe FDA, TTA und TFP mdglich) P
XFISP6/51 Fiir sprossenfreie Elemente ab einer Breite bzw. Hohe 7 /

von 1901 mm Variante XFISP7/51.A14 wahlen. MaB X

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste SP3 A
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BestelimaBe » von innen gesehen O
Breite = ¢ Fixpunkte (Stocklichte) + 28 mm
Hohe = < Fixpunkte (Stocklichte) + 28 mm
MaBX = Stockiiberschlag (Messanleitung siehe Zusatzausstattungen Spannrahmen) % .
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von innen

obere Blendrahmeniiberstandsflache BestellmaB Hohe verringern
o mind. 15 mm (Mindestiiberstandsfiache 8mm)
(inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)

Spannrahmenauflagefidche am seitlichen| XFISP6/51.A08
Blendrahmen mind. 15 mm

Abstand der Rollladenfiihrung zum

(B
G Blendrahmen mind. 17 mm
(D]

bei nach innen gebogenem Rollladen- Rollladenabdriickrollen verwen-
panzer Abstand entsprechend vergroBern| den (Zusatzaustattungen)

Abstand der Wasserschlitzkappe vom nachfragen
Rand des Blendrahmens mind. 14 mm

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2
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