Spannrahmen anschrauben — Anleitung Rund
ums
Fenster

Material Werkzeug

[0 Spannrahmen [ Akkuschrauber

[ Schraubzwingen

Wir freuen uns auf jede Bewertung!

Schritt fiir Schritt — so geht's!

1. Achten Sie darauf. beim Entfernen der mind. 80mm von der Ecke weg verschrauben
. 7’

Folienverpackung mit einem Messer, den
Lack nicht zu beschadigen.

80m,
Dmm

80mm

2. Unser Spannrahmen wird fertig
zusammengebaut geliefert.

3. Fir die Montage bendtigen Sie lediglich einen
Akkuschrauber und Schrauben. Mit einer Zwinge
oder zweiten Person, konnen Sie den Rahmen
vorsichtig auBerhalb der Fensteréffnung an der
Stocklichte ausrichten und den Rahmen mit 4
Schrauben vorderseitig an den Fensterstock
anschrauben. Bohren Sie hierfiir an der
gewdlnschten Stelle (mindestens jedoch 80mm
von der Ecke weg) ein Durchgangsloch M10
durch die erste Kammers des Profils. Mit den
mitgelieferten Schrauben, konnen Sie den
Rahmen nun anschrauben. Die Lichte des
Spannrahmens sollte mit der Fensterlichte
zusammenfallen.

Wenn Abstand groRer als 1000mm, mittig zusétzlich verschrauben

4. Danach werden die Abdeckkappen angebracht

80mm

(ggfls. mit Silikon verkleben).

Und voila! Fertig!


https://www.hornbach.at/



