
Innenjalousie einbauen – Anleitung 

Material

□ Innenjalousie
• Kettenzug

Schritt für Schritt – so geht's! 
• die Jalousie im Fensterflügel kontrollieren, ob 
die Maße der Fensterbreite entsprechen
• in Abhängigkeit von der Tiefe und Form des 
Glasleiste wird die Jalousie dann eventuell mit 
Unterlagen untersetzt
• die Jalousie ist zu dem Fensterrahmen mit zwei 
oder vier Schrauben aufzuschrauben, bei 
Plastikfenstern jedoch nur in die Glasleiste je nach 
Größe der Jalousie, so dass der Fensterflügel nicht 
beschädigt wird
• in den unteren Teil des Glasleiste werden von 
oben Bohrlöcher für die Spannstifte der in den 
Seitenplatten geführten Führungsschnüren 
gebohrt, hier werden die Schnüren gespannt, die 
restlichen Enden werden abgeschnitten und die 
bestehenden Enden werden dann in die 
Oberschiene der Jalousie eingesteckt
• die Platten sind mit Dekoschutz abzudecken
• den Kettenhalter in die Glasleiste befestigen (bei 
Plastikfenstern)
• Funktionsfähigkeit der Jalousie prüfen
Im Falle, dass die Form oder Größe der Glasleiste 
die Bohrung der Bohrlöcher für die Spannstifte in 
die Glasleiste von oben nicht ermöglicht, soll die 
Möglichkeit gewählt werden, die Bohrlöcher für 
die Spannstifte in die Front der Glasleiste zu 
bohren. In diesem Falle soll darauf geachtet 
werden, dass das Glas durch den Bohrer nicht 
beschädigt wird.

Wir freuen uns auf jede Bewertung!

BEACHTEN: Die Jalousie muss grundsätzlich komplett 
montiert werden, bevor sie bedient wird. Eine 
Funktionsprüfung oder Bedienung vor der Montage kann 
dazu führen, dass sich die Leiterkordel in den 
Zugschnuraufnahmerollen (Konen) übereinander kreuzen. 
Dadurch kann die Jalousie schief laufen. 
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