
Innenjalousie einbauen – Anleitung 

Material

□ Innenjalousie
• Standard
• Megaview

Schritt für Schritt – so geht's! 

1. Positionieren Sie die Halterung so, dass Sie den 
Mechanismus im Jalousienprofil nicht 
beeinträchtigt.

Für Holzfenster gilt, dass die Bohrlöcher für die 
Schrauben vorgebohrt werden müssen, sonst 
kann die Glasleiste abknipsen. 

2. a. Verschrauben Sie die Halterung mit den
mitgelieferten Schrauben im Glasfalz.

i. Wenn der Glasfalz abgeschrägt ist,
können Sie die bestellten Keile wie 
dargestellt unterlegen

b. Die Halterung kann auch am Flügel oder an 
der Decke wie angebildet montiert werden

3. Setzen Sie dann den Jalousiekasten ein, wie in 
der Abbildung gezeigt.

4. Drehen Sie jetzt die Arretierung so, dass diese 
auch hinten im Kasten einrastet.

5. Seitenführung: Das Bespannungselement wird 
so montiert, dass die Schnur senkrecht 
durchhängt. Führen Sie die Schnur durch die 
Klemmschraube und spannen Sie diese mit der 
Schraube fest, sodass die Schnurr beim 
Einführen in das Bespannungsteil leicht 
gespannt werden muss. Seilrest abschneiden.

6. Spannen Sie die Klemmschraube in das 
angeschraubte Bespannungsteil ein und 
schneiden Sie die überstehende Schur ab.

Wir freuen uns auf jede Bewertung!
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6a. Wenn der Glasfalz über 15mm beträgt ist das    
transparente Bespannungsteil empfohlen 6b. Bei 
einem schmäleren Falz als 15mm, wählen Sie den 
Bespannungswinkel. 

7. Befestigen Sie den Haken des Wendenstabs an 
der Lasche des Steuermehanismus.

Und voilà! Fertig!
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BEACHTEN: Die Jalousie muss komplett montiert werden, 
bevor sie bedient wird. Eine Funktionsprüfung oder Bedienung 
vor der Montage führt dazu, dass sich die Leiterkordel in den 
Zugschnuraufnahmerollen (Konen) übereinander kreuzen. 
Dadurch beginnt die Jalousie schief zu laufen. Falls unbedingt 
notwendig, darf eine Manipulation nur in horizontaler Position 
erfolgen! Anderes ist untersagt. Auf diese Weise beschädigte 
Jalousien werden nicht als Reklamation anerkannt! 

Hilfsmittel: Bohrer, Schraubenzieher, Messer, Schere, Zange

https://www.hornbach.at/


BETÄTIGUNG MIT DER SCHNUR (für System Megaview):

Die Jalousie muss folgende Anforderungen erfüllen: 

1) In der vollkommen heruntergelassenen Position muss die Länge der Hochziehschnur (Schnüre)
begrenzt sein (zwei Räder müssen wie folgt angeordnet sein):

a) Sofern die Montagehöhe (H0) spezifiziert ist, dann muss der Abstand zwischen dem
Fußboden und dem unteren Ende der Hochziehschnur (Schnüre) (H1) mindestens 1,5 m
betragen (siehe Bild): H1 > 1,5 m

b) Sofern die Montagehöhe  (H0) nicht spezifiziert ist und

• sofern die Höhe der Blende (H) weniger oder gleich 2,5 m ist

➢ dann muss die Länge der Hochziehschnur (Schnüre) weniger oder gleich 1 m
sein (siehe Bild): H2 ≤ 1 m

• sofern die Höhe der Jalousie (H) größer als 2,5 m ist

➢ dann muss die Länge der Hochziehschnur (Schnüre) (H2) weniger oder gleich
der Höhe der Blende sein, bei Abrechnung des Werts 1,5 m (siehe Bild):
H2 ≤ H - 1,5 m

2) Die Hochziehschnüre müssen folgende Anforderungen erfüllen:

a) Im Falle zweier Hochziehschnüre die Hochziehschnüre dürfen nicht verwickelt sein

VORSICHT!!! 

Gemäß der Norm EN 13120:2014 muss die Jalousie in Übereinstimmung 

mit folgenden montiert werden: 



BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 

SYSTEM Standard & Megaview
1. BEDIENUNG

Kette Schnur / Wendestab 

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS SCHNUR UND WENDESTAB: 

Das Hochziehen oder Herunterlassen der Jalousie erfolgt mittels der Schnur. Zunächst ist die Bremse zu lösen, und zwar 
durch Ziehen an der Schnur zur Mitte der Jalousie. Durch das Lösen der Schnur erfolgt das Herunterlassen der Jalousie, 
durch Ziehen der Schnur erfolgt das Hochziehen der Jalousie in die gewünschte Position. Durch das Ziehen der Schnur 
von der Mitte und das anschließende Lösen wird die Bremse fixiert (gesichert). Das Kippen der Lamellen und die 
Regulierung des Lichtdurchgangs erfolgt mittels Drehen mit dem Wendestab. 

Empfehlung: Beim Hochziehen und Herunterlassen der Jalousie sollten die Lamellen in den geöffneten Zustand gekippt 
werden. 
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BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 

 

2. WARTUNG

Das Produkt erfordert keinerlei besondere Wartung und Schmierung der Bedienungsmechanismen. 

Bei starker Verunreinigung (Staub) verwenden Sie regelmäßig eine feine Bürste oder einen auf schwache Leistung 
eingestellten Handstaubsauger. 

Bei der üblichen Verunreinigung wischen Sie die Oberfläche des Produktes mit einem Staubtuch oder einem 
angefeuchteten weichen Textilgewebe bzw. einem Schwamm ab. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische 
Zusätze einer Temperatur bis 30°C. 

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Lösungsmittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, 
Dampfentwickler oder starke alkalische Reinigungsmittel. 

ACHTUNG: 

Achten Sie auf die schonende Reinigung der Lamellen, um ein Durchdrücken oder eine andere Beschädigung zu 
vermeiden. 

Beim Reinigen der Fenster bringen Sie das Produkt in eine solche Position, dass eine Beschädigung ausgeschlossen 
und das Produkt nicht hinderlich ist. 

Schützen Sie das Produkt vor einer Verschmutzung bei baulichen Änderungen und bei Malerarbeiten. 

3. SICHERHEITSHINWEISE

Wichtiger Hinweis

Gemäß der Norm EN 13 120 machen wir Sie auf die Gefahr aufmerksam, welche bei der 
Verwendung von Betätigungsschnüren und –ketten entstehen kann!!! 

Sicherheitsanweisungen/Gefahr des sich selbst Erwürgens: 

 Kleine Kinder können sich mit den Schlingen der Ziehseile, mit Ketten, Bändern und Innenseilen, welche einen Teil des
Betriebsmechanismus des Produkts darstellen, selbst erwürgen

 Um ein Sich-Verfangen oder Sich-Erwürgen zu vermeiden, bringen Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern
unter. Die Schnüre und Ketten können sich um den Hals des Kindes winden.

 Stellen Sie in die Nähe der Schnüre keine Betten oder Möbel auf.

Stellen Sie sicher, dass mithilfe der Installation der beiliegenden Sicherheitselemente verhindert wird, dass sich die
Ketten verwickeln oder Schleifen bilden.

 Gehen Sie mit dem Produkt nicht gewaltsam um, sofern ein Hindernis seine Bewegung Verhindert.

 Hängen Sie an das Produkt (insbesondere an die Lamellen, Bedienungsschnüre, Nylonschnüre und Zugstangen) keine
Gegenstände an.

14



 Vermeiden Sie die mechanische Überbeanspruchung und Beschädigung des Produktes.

 Bei einem mit Schnüren zu bedienenden Produkt halten Sie die Schnüre außer Reichweite kleiner Kinder, um die
Verwicklung und ein Drosseln zu verhindern.

 Gehen Sie bei der Benutzung mit dem Produkt, insbesondere bei der Reinigung, schonend um.

 Fixieren Sie die Schnur nach der Verwendung immer an zwei Rädern (gilt für den Typ 25S, SM, SW)!

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
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