
Stoffrollo Montage Anleitung 

Material

□ Stoffrollo
• Mini

Schritt für Schritt – so geht's! 

1. Kennzeichnen Sie die genaue Position der
Halterungen und befestigen Sie diese mit
geeigneten Schrauben. Zum Ausrichten benutzen
Sie eine Wasserwaage, da das Rollo waagerecht
montiert werden muss.

2. Befestigen Sie die Welle mit dem Stoff an den
Halterungen durch die Befestigungsteile.

3. Fixieren Sie die obere und untere Position des
Stoffes mit der Begrenzung an der Kette.

4. Die seitliche Führung mit Bespannungswinkel
wird so montiert, dass die Schnur senkrecht
hängt. Die Schnur wird durch die Lasche an dem
unteren Profils und duch den Feststeller geführt
und mit der Gewindeschraube fixiert. Spannen
Sie die Klemmschraube in das angeschraubte
Bespannungsteil ein und schneiden Sie die
überstehende Schnur ab.

5. Die seitliche Führung mit dem Bespannungstzeil
der PVC"-Halterung wird so montiert, dass die
Schnur senkrecht hängt. Die Schnur wird durch
den Feststeller geführt und mit der
Gewindeschraube fixiert. Spannen Sie die
Klemmschraube in das angeschraubte
Bespannungsteil ein und schneiden Sie die
überstehende Schnur ab.

6. Montage mit Klemmhalter für PVC-Fenster:
Ermöglicht die Montage auf einem Flügel, ohne
Anbohren. Der Klemmhalter kann an die Stärke
des Flügelfalzes angepasst werden. Nicht
geeignet für Aluminiumrahmen und Stärken von
mehr als 2,5 cm.

Wir freuen uns auf jede Bewertung!

4 5

1 2

3

6

https://www.hornbach.at/


VORSICHT!!! 

Gemäß der Norm EN 13120:2014 muss das Stoffrollo in 

Übereinstimmung mit folgenden  montiert werden:

Im Falle, dass der zerfallende Kettenverbinder verwendet wird, dann muss die Kettenlänge folgenderweise begrenzt 

werden: 

1) Wenn die  Montagehöhe (H0) nicht spezifiziert ist, dann wird die Kettenlänge (H2) geringer oder gleich 2/3 der

Jalousienhöhe (siehe Abbildung): H2 ≤ 2/3 H.

2) Wen  die Höhe (H0) angegeben ist, dann beträgt der Abstand vom Boden bis zum Unterteil des Ziehseils  (H1)

mindestens 0,6 m: H1 ˃ 0,6 m.

Die gefährliche Schlinge ist im Verlauf der folgenden Wirkung von Belastung 6 kg oder später bis 5 Sekunden nach der 

Wirkung beseitigt. 



Rund 
ums 
Fenster 

Im Falle, dass der Aufwickler verwendet wird, dann muss das Stoffrollo die unten aufgeführten Anforderungen erfüllen. 

In der völlig ausgedehnter Lage muss die Schnurlänge (Länge der Schnüre) begrenzt werden (der Aufwickler muss 
folgenderweise platziert werden): 

Wenn die Montagehöhe (H0) nicht spezifiziert ist, und 

i) wenn die je Höhe der Abschirmung (H) geringer oder gleich 2,5 m beträgt, dann muss die Länge  der Zugschnur (Länge
der Schnüre) (H2)  geringer oder gleich 1 m (siehe Abbildung): H2 ≤ 1 m betragen.

ii) wenn die Jalousienhöhe (H) größer als 2,5 m ist, dann muss die Länge der Zugschnur (Länge der Schnüre) (H2)
geringer als oder gleich der Höhe von Abschirmung minus 1,5 m (siehe Abbildung): H2 ≤ H - 1,5 m betragen.

Wenn die Montagehöhe (H0) nicht spezifiziert ist, dann muss der Abstand vom Boden bis zum Unterteil der Zugschnur 
(Länge der Schnüre) (H1) mindestens 1,5 m (siehe Abbildung): H1 > 1,5 m betragen. 

MONTAGE OHNE MONTAGEPROFIL, MIT KABEL: 

WARNUNG 

 Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von

Zugseilen, Ketten, Bändern und Schnüren zur Betätigung der

Fensterabdeckungen verfangen und erwürgen.

 Um ein Sich-Erwürgen und Verfangen zu verhindern, halten Sie die

Schnüre von Kleinkindern fern. Es besteht die Gefahr, dass sich die

Schnüre um den Hals des Kindes wickeln.

 Betten, Kindebetten und Einrichtungsgegenstände entfernen Sie aus der

Nähe des Fensters mit den Bedienschnüren.

 Binden Sie die Schnüre nicht zusammen. Vergewissern Sie sich, dass die

Schnüre nicht verdreht sind und keine Schleife bilden.
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