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1- Öffnen Sie die Kassette, indem Sie die 2 frontalen Schrauben lösen und den vorderen Teil
abziehen (Achtung, vorher die beiden Zierblenden von den frontalen Schrauben entfernen!)

Endleiste 

Seitliche Kappe, 
rückwärtiger Teil 

Kassette, rückwärtiger  Teil 

Seitliche  
Führungsschiene 

Seitl. Kappe,  
abnehmbarer Teil 

Kassette, 
abnehmbarer Teil 
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2. Schrauben Sie nun den zu fixierenden, rückwärtigen Teil der Kassette waagerecht an der
gewünschten Position fest. Nutzen Sie hierfür die vorgebohrten Löcher in den
Kunststoffkappen. Für zusätzlichen Halt können Sie auch direkt das Aluminium
festschrauben.

3. Setzen Sie auf die seitlichen Führungsschienen jeweils die benötigte Anzahl Frontmontage-
Clips. Positionieren Sie die Führungsschienen im rechten Winkel unter den seitlichen
Kunststoffkappen der Kassette und markieren Sie die Positionen der Frontmontage-Clips.
Vergewissern Sie sich, daß die Clips korrekt untereinander angebracht werden.

4. Schrauben Sie nun die Frontmontage-Clips auf die Montagefläche
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5. Entnehmen Sie die innenliegenden Bürsten aus den seitlichen Führungsschienen.
Bringen Sie die selbstklebende Bürste an den Führungsschienen außen an, sparen Sie dabei
die Flächen aus, an denen die Frontmontage-Clips sitzen werden.
Setzen Sie nun eine!!! der seitlichen Führungsschienen senkrecht unter der Kassette an
und klicken Sie sie in die Frontmontage-Clips.

6. Nehmen Sie den vorderen Teil der Kassette mit der integrierten Geweberolle vorsichtig zur
Hand, ziehen Sie die Endleiste ca. 15cm nach unten und halten Sie das Gewebe auf
Spannung. Führen Sie nun die Endleiste von oben vorsichtig in die bereits montierte
Führungsschiene ein und klicken Sie den Vorderteil der Kassette auf den bereits
montierten Rückteil der Kassette. Setzen Sie nun die zweite Führungsschiene an.
Montieren Sie diese noch nicht.

Endleiste in die seitliche 
Führungsschiene einführen Vorderteil der Kassette 

festschrauben Zweite Führungsschiene 
ansetzen  
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7. Vergewissern Sie sich nun, daß die Endleiste in den seitlichen Führungsschienen
problemlos nach oben und unten läuft.

Überprüfen Sie, ob die Höhe der Arretierung der Endleiste korrekt ist und passen Sie sie 
ggfs. an, indem Sie den Gewindestift im Inneren der Führungsschiene lösen und ihn auf der 
gewünschten Höhe fixieren 

8. Nach erfolgter Höheneinstellung der Arretierung entfernen Sie die seitliche Führungs-
schiene, die noch nicht montiert ist und nehmen Sie nun nochmals vorsichtig und mit
ca. 15cm gespanntem Gewebe das Vorderteil der Kassette ab, um anschließend beide
Bürsten in die seitlichen Führungschienen einzufügen..

9. Zur Fertigstellung wiederholen Sie nun Punkt 6 und klicken Sie auch die zweite seitliche
Führungsschiene auf die Frontmontage-Clips. Schrauben Sie das Vorderteil der
Kassette mit den 2 Schrauben fest. Platzieren Sie abschließend die Zierblenden auf den
Schrauben.


