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Bitte stellen Sie sicher, dass die Räumlichkeiten, in denen die schaltbare Folie angebracht 
werden soll, so staubfrei wie möglich sind. Es empfiehlt sich, Montagetische zum 
Ausrollen der Folie zu verwenden. 

Für die Installation benötigen Sie Werkzeuge wie einen harten Rakel mit Filzkante, ein 
Messer, einen Glasschaber oder ein Kupfertuch, eine Sprühflasche, ein entfettendes 
Putzmittel, ein fusselfreies Putztuch, Papierklebeband, neutralvernetztes Silikon, eine 
Silikonpistole, einen Lötkolben und Lötzinn.

Entpacken Sie die schaltbare Folie und rollen Sie sie idealerweise auf einem Tisch aus. 
Legen Sie die Folie an die Glasfläche und überprüfen Sie, ob die Maße korrekt sind.

Reinigen Sie gründlich die Schutzfolie auf der Klebeseite, um sicherzustellen, dass keine 
unerwünschten Rückstände zurückbleiben.Säubern Sie die zu beklebende Glasfläche 
gründlich mit einem Glasschaber oder Kupfertuch. Verwenden Sie anschließend ein 
entfettendes Putzmittel und ein fusselfreies Putztuch, um die Glasoberfläche von Schmutz 
zu befreien. Achten Sie darauf, dass sowohl die Glasoberfläche als auch die schaltbare 
Folie vollständig staub- und schmutzfrei sind.

Ziehen Sie ca. 5-10 cm der Schutzfolie auf der Klebeseite ab und positionieren Sie die 
schaltbare Folie auf der Glasfläche. Fixieren Sie die Folie, indem Sie die schutzfolienfreie 
schaltbare Folie an die Glasfläche anrakeln. Überprüfen Sie erneut die Position der Folie.

Nachdem die schaltbare Folie in Position ist, ziehen Sie langsam die Schutzfolie entlang 
der Glasfläche ab, während Sie die schaltbare Folie mit ausreichendem Druck auf die 
Glasfläche rakeln. Achten Sie darauf, keine Lufteinschlüsse zu hinterlassen.

Sollten trotz aller Vorkehrungen Staubpartikel zwischen der schaltbaren Folie und der 
Glasfläche auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

• Markieren Sie die Staubpartikel mit einem Marker.
• Ziehen Sie die Folie langsam bis zum Staubpartikel ab (Vorsicht vor Knicken).
• Entfernen Sie vorsichtig die Staubpartikel von der Folie mit einem

Papierklebeband.
• Staubpartikel auf der Glasfläche können vorsichtig mit einem Papierklebeband

oder einem Cuttermesser entfernt werden.

Nachdem die Staubpartikel entfernt wurden, setzen Sie die Montage fort. Stellen Sie 
sicher, dass die schaltbare Folie ohne Staub- und Lufteinschlüsse angebracht ist. 

Löten Sie Ihr Verbindungskabel vom Trafo an die Kupfereinspeisung der Folie an und 
testen Sie die Folie, um sicherzustellen, dass die Verkabelung korrekt erfolgt ist.

Ziehen Sie die oberste Schutzfolie von der schaltbaren Folie ab und versiegeln 
Sie die Kanten der Folie mit einem neutralvernetzten Silikon* oder einem Isolierband. 
Lassen Sie die Folie etwa 14 Tage ruhen, bevor Sie sie reinigen.

* Bitte beachten Sie, dass wir keine spezifische Silikonempfehlung aussprechen können. 
Klären Sie dies bitte im Vorfeld mit Ihrem Silikonhersteller ab.
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